
CLAMECY

PLAN LOCAL D'URBANISME

Orientations d’Aménagement

Etabli le  4 mars 2016



. SUR LA ZONE DES PLANTES

L’urbanisation ne pourra se faire que par opération d’ensemble portant sur la
totalité de la partie effectivement urbanisable. 

La totalité de l’opération devra être pourvue d’un système d’assainissement
collectif,  relié  au  réseau  collectif  communal. Elle  devra  assurer  la  mise  en
souterrain des réseaux énergie et télécommunication.

L’urbanisation se structurera en appui de la rue Robert Pouyaud

De plus l’opération devra ménager la faisabilité ultérieure d’une liaison vers le
Nord vers la zone 2AU réalisable à moyen terme dans le cadre du P.L.U. qui
devra se prolonger :

- vers le Nord et vers l’Est pour préserver les possibilités de maillage
dans le cadre de P.L.U. ultérieur

- vers la rue de Vaugorges via l’emplacement réservé inscrit à cet effet.

AU

2AU
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. LA CRÉATION D’UN MAILLAGE SUR LA RUE DE POUYAUD

Le long de la rue Robert Pouyaud, un large espace public devra être traité
sous la forme d’une placette minérale et végétale qui assurera la greffe sur le
tissu urbain existant et articulera les dessertes.

. LA CONSERVATION DE LA HAIE ARBUSTIVE

La haie arbustive existante doit être conservée.
Elle assurera le fond paysager de la placette.
Elle accompagnera la voie structurante Nord Sud.

Elle pourra être ponctuellement supprimée pour permettre les carrefours de 
voie ou l’accès à des constructions, à condition que son unité paysagère ne soit 
pas mise en cause. 

. LA CRÉATION D’UNE VOIE STRUCTURANTE NORD SUD

Une voie structurante dans l’axe Nord Sud devra présenter les caractéristiques
suivantes :

- Disposer d’une chaussée permettant le croisement de deux véhicules,
- Disposer d’un espace trottoir d’au moins 1,50 m de large, continu sur

au moins un côté,
- Comprendre une piste cyclable soit  par élargissement  de la partie

trottoir, soit sur un espace propre, 
- La piste cyclable et le trottoir devront être protégés et distincts de la

chaussée véhicule,
- Les réseaux énergie et télécommunication doivent être enterrés,
- L’éclairage public devra intégrer des dispositifs d’économie d’énergie

et si possible utiliser les énergies renouvelables, 
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. 2- SUR LA ZONE INDUSTRIELLE 

LES MODALITÉS DE L'URBANISATION  ET L’ORGANISATION GÉNÉRALE 

- L’urbanisation pourra se faire au coup par coup au fur et mesure des
demandes et de la mise en place des voies et réseeaux. 

- La  totalité  de  l’opération  devra  être  pourvue  d’un  système
d’assainissement  collectif,  relié  au  réseau  collectif  communal. Elle
devra  assurer  la  mise  en  souterrain  des  réseaux  énergie  et
télécommunication.

- L’urbanisation  se  structurera en  appui  de  l'avenue  Saint-Exupéry,  à
partir du giratoire existant.

- De  plus  l’opération  devra  ménager  la  faisabilité  ultérieure  d’une
liaison vers le sud vers la zone 2AUE réalisable à moyen terme dans le
cadre du P.L.U. en l'état actuel de la voirie communale bordant le site
au  sud,  la  voie  de  desserte  interne  ne  doit  pas  supporter  une
circulation de poids-lourds, ni véhicules légers, en l'état.

- Une  sortie  de  la  circulation  des  véhicules  légers  sur  cette  voie
communale n'est pas exclue si d'une part un carrefour est aménagé
entre la voie interne et le chemin communal pour assurer la sécurité et
si  d'autre part  la voie communale est  recalibrée pour permettre le
croisement  de  deux  véhicules  en  sécurité.  Dans  le  cas  où  la  voie
communale  serait  restructurée,  elle  devra  intégrer  un  cheminement
piéton vers le centre ville.

LA DESSERTE

- Le principe de maillage figuré sur le schéma ci-contre ne définit pas
de  localisation.  Cette voie  de  desserte  principale  pourra  être
déplacée vers l'est ou l'ouest et ne pas être rectiligne. Elle doit par
contre se desservir sur le giratoire existant.

-

- Les  entreprises  pourront  se desservir  soit  directement  sur  cette voie
principale  de  desserte  interne,  soit  par  l'intermédiaire  d'une  voirie
secondaire qui se desservira sur cette voie principale.

- La voie principale et les réseaux sous-jacents pourront être réalisés
progressivement  en  démarrant  du  nord  et  se  poursuivre
progressivement au fur et à mesure des besoins 

LE TRAITEMENT LE LONG DE LA RN151

- La bande figurée au document graphique ci-dessus ne pourra recevoir
de  construction  à  usage  industriel.  Seuls  seront  possibles  les
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aménagements au sol. Pourront donc y être réalisés les affouillements
notamment pour réaliser des ouvrages de gestion des eaux pluviales,
des aires de stationnement, des aires de détentes, des voiries ...

- Ces  ouvrages  devront  intégrer  des  aménagements  paysagers.  Ils
pourront concernés soit des équipements collectifs de la zone soit des
ouvrage propres aux entreprises. 
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